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A device for adjusting the position of a sliding roof cover is provided. The cover is capable of moving in a sliding 
fashion between a closed position and an open position relative to an opening in a roof. Transportation 
carriages for the cover are provided in a manner which permits sliding on guide rails. The transportation 
carriages are arranged on both sides of the opening in the roof. A lifting lever is mounted which permits turning 
at the transportation carriage about a pivot and at a connecting element about an articulated point. The lifting 
lever is connected to the cover by an intermediate lever. The intermediate lever is mounted in order that turning 
is permitted whereby the transportation carriage and the connecting element are capable of movement relative 
to one another. 
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Verstelleinrichtung fUr ein Hebeschiebedach 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Verstelleinrichtung fur 
ern Hebeschzebedach, dessen Deckel zwischen einer Schliefl- 
und erner Off enstellung bezttglich einer Dachoffnung gleitend 
beweglicn ist, wobei an den EUnrungsscnienen, die U bet en 

ft 7 d :\ DaChQffnUng 8ind ' ^nsportschlitten 

fUr den Deckel verschiebbar gefiihrt sind. 

^ " ebeSchie ~ern dieser Art mufl der bewegliche Deckel 
zum Of f nen vor den, ZurUckschieben aus seiner Schliei3stellung 
Uber das Nxveau der feststehenden Dachfiache angehoben wer- 
den Dxe dafUr vorgesehene Mechanik mu!3 nicht nur die Schwer- 

fenh ' t H DSCkel8 Ub6rWi1lden ' die 1* »«* Gr613e -d Beschaf- 
fenhext des Deckels betrMchtlich sein kann, sondern auch die 

ZITTT: Uber8teigen ' die - feetnalten, » 

tll^TsT Cht ^ Wenn d - d icht gescblossen 



scL b b i8 rf her h bekannten Einrichtun ^n zun, Aufstellen von Hebe- 
schxebedachern basiert auf der Verwendung von EUhrungsschlit- 

Dautecho Bonk, Homo (BLZ 430 7onA«, » - l" \ ' 

t^^^l^^^:^^ MOnchon (BU 700 202 70, 
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zen und Stiften, mit deren Hilfe der Deckel nach oben gelenkt 
wird. Beispielsweise offenbart DE-3801881-C2 eine Hebeein- 
richtung, die eine vordere und eine hintere Kulissenf uhrung 
zum Anheben und Absenken des Deckels aufweist. Kulissenstif te 
mit Rollen greifen dort in die Schlitze ein, wodurch der Ver- 
schiebeweg des Deckels festgelegt ist. Das Anheben des Dec- 
kels erfolgt nun im wesentlichen dadurch, dafl die Kulissen- 
schlitze in der vertikalen Projektion naherungsweise in S- 
Form ausgebildet sind, so dafl der Deckel beim Sffnen durcb 
die Bewegung der Kulissenstifte in den Schlitzen nach oben 
gefUhrt wird. Die nach oben gerichtete Kraft wird durch die 
Vertikalkomponente der Bewegung bereitgestellt. 

Eine andere Ausf uhrungsform offenbart EP-A-0 480 166, worin 
das Schragstellen eines Sonnendachs durch das einseitige An- 
heben des Deckels mit Hilfe eines Hebels realisiert ist. Der 
Hebel ist an seinem unteren Ende drehbar gelagert und greift 
mit seitwarts angebrachten Stiften in der Mitte und am oberen 
Ende in jeweilige Kulissenschlitze. Die Kulissenschlitze sind 
einfach geradlinig ausgebildet, da die Aufwartsbewegung des 
Deckels bereits durch das Aufstellen des Hebels herbeigef tihrt 
wird. 

Die bisher bekannten Verstelleinrichtungen, soweit sie tiber- 
haupt auf Hebeschiebedacher anwendbar sind, haben somit alle 
den Nachteil gemeinsam, dafl beim Aufstellen bzw. Anheben des 
Deckels aus seiner Schlieflstellung ReibungskrSfte Uberwunden 
werden mUssen, die durch die Bewegung von Stiften in Kulis- 
senschlitze entstehen. Daruber hinaus hangt bei Vorrichtungen 
mit gekrtimmten Kulissenschlitzen die auf zuwendende Kraft vom 
Steigungswinkel der KrUmmung in vertikaler Richtung ab, was 
zwangslaufig dazu fUhrt, dafl eine Aufwartsbewegung des Dec- 
kels mit einer relativ groflen Horizontalbewegung verbunden 
sein mufl. Dadurch ist nicht nur das Gewicht und die Beschaf- 
f enheit des Deckels , sondern auch seine Form und Grofle gewis- 
sen Beschrankungen unterworf n. So ware beispielsweise ein 
relativ dicker Deckel von entsprechendem Gewicht mit den kon- 
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ventionellen Vorrichtungen nur unter einem grofieren Kraftauf- 
wand liber das Niveau des f eststehenden Dachs zu heben. Umge- 
kehrt kann ein relativ leichter Deckel mit der bekannten Me- 
chanik nur schwer in der Schliei3stellung so festgefahren wer- 
den, daB das Dach regendicht abschlieflt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Verstellein- 
richtung bereitzustellen, die unabhangig von Grofle, Gewicht 
und Beschaffenheit des Deckels ein leichtes Offnen und ein 
festes Verschliefien des Heheschiebedachs gewahrleistet, 

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des kennzeichnenden 
Teils des Anspruchs 1 gelost. Weitere bevorzugte Ausgestal- 
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprlichen . 

Die Erfindung verwendet zum Anheben des Deckels einen Auf- 
stellhebel, der an einem Transports chlitt en drehbar gelagert 
ist und ttber einen Zwischenhebel mit dem Deckel verbunden 
ist. Die Aufwartsbewegung des Deckels wird ausschliefllich 
durch Drehmomente urn die Lagerpunkte des Auf stellhebels und 
des Zwischenhebels bewirkt. Nach dem Anheben des Deckels wird 
dieser in die Of f enstellung zuriickgeschoben. Andererseits ge- 
wahrleistet ein Auflager den dichten Halt des Deckels in der 
SchlieBstellung. 

Ein bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung wird anhand 
der beiliegenden Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Seitenansicht der Verstelleinrich- 
tung gemafl der Erfindung in der SchlieBstellung des 
Deckels; 

Figur 2 eine schematische Seitenansicht der Verstelleinrich- 
tung gemafl der Erfindung in der angehobenen Stellung 
des Deckels; 

Figur 3 eine zerlegte Seitenansicht der einzelnen Bauteile 
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der Verstelleinrichtung gema/3 der Erfindung; und 

Figur 4 eine schematische Vorderansicht der Verstelleinrich- 
tung gema/3 der Erfindung in der Verschlieflstellung 
des Deckels. 

Die Seitenansicht von Figur 1 zeigt die Stellung, in der die 
Mechanik gerade aus der SchlieBstellung ausfahrt bzw. in 
diese hineingeflihrt wird. In dem Rahmen 1 der Dachoffnung 
sind Ftihrungsschienen eingelassen, entlang denen ein Trans- 
portschlitten 2 in horizontaler Richtung beweglich ist. Zum 
Offnen des Hebeschiebedachs wird der Transportschlitten nach 
hinten (in der Figur nach rechts) geftthrt. Relativ zu dieser 
Bewegung bleibt ein Verbindungselement 7, das sich seitlich 

entlang dem Transportschlitten 2 erstreckt, zunachst in Ruhe. 

■f 

Dadurch gleitet ein Anlenkpunkt 8 von einem Auflager 10 an 
dem Transportschlitten 2 herunter und gibt einen Aufstellhe- 
bel 3 frei. Der Auf stellhebel 3 ist jetzt drehbar urn den An- 
lenkpunkt 8, der ihn mit dem Transportschlitten 2 verbindet. 
Der Auf stellhebel steht weiterhin an einem Lagerpunkt 9 mit 
dem Transportschlitten in Verbindung. Der Lagerpunkt 9 hat 
sich wahrend dieser ersten Horizontalbewegung des Transport- 
schlittens in einem Langloch 6 parallel bewegt. Der Lager- 
punkt 9 ist so ausgebildet, daB eine Drehbewegung um diesen 
Punkt nicht moglich ist f solange der Anlenkpunkt 8 sich noch 
auf dem Auflager 10 befindet. Dadurch wird einerseits das 
Festhalten des Deckels in der Schlieflstellung verstarkt und 
andererseits die Anhebung des Deckels nach der~Freigabe des 
Aufstellhebels unterstutzt. Der Auf stellhebel hat eine drei- 
ecksahnliche Form, von -der die erste Ecke durch den Anlenk- 
punkt 8, die zweite Ecke durch den Lagerpunkt 9 und die 
dritte durch einen Drehpunkt definiert ist, an dem der gerad- 
linige Zwischenhebel 5 mit einem Ende angelagert ist. Das an- 
dere Ende des Zwischenhebels ist drehbar mit dem Dach 4 ver- 
bunden . 



r wie in Figur 2 gezeigt ist, der Transportschlitten 
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noch weiter nach hinten (nach re.. ( , 

dann wird auf dem Auf stellhebel :, '' ^ FigUr> 9eZ ° gen ' 
. n , Drehmoment urn den La- 

gerpunkt 9 dadurch erzeugt f dafi de, 

Langlochs 6 erreicht hat und nun ., '"^ er P unkt 9 dae Ende des 
des Transport schlittens mitgefUhr, "", der Horizontalbewegung 

der Anlenkpunkt 8 von dem Verbim,,,, ' d ' W ° bei 3 leichzeiti 9 

Tf . j - „ „ w . , , . Mt Jielement 7 festgehalten 

wird. Das Verbmdungs element 7 nii( M|l , 

u^^^f.ik. « « _ ' "elbst an dieser ersten 

Horizontalbewegung, die dem Aufs|. H . 

n . K . . . . . . . 1 Ifati des Deckels dient, 

nicht teil, well es in seiner Vorwq H . 

„„„„„„ ii u . „ , . w bewegung von einem Vor- 

sprung 11 gehemmt wird, der in eiiu *• 

0 . /t¥ . a .,, Tr • v^rtiefung im Dachrahmen 

emgreift. Der Vorsprung und die V* M t 

«i • - ^ . . v '«fung sind so ausgebil- 

det, daJ3 sie eme leichte Kippbewe Uu . 

tes zulassen. M des Verbindungselemen- 

An dem Transportschlitten 2 ist eiu 

\r, tr i ■ , _ # « SUift 13 vorgesehen, der 

in emen Kulissenschlitz im Verbiu * 

Wird der Transportschlitten noch j; u * 8eleraent 7 eingreift. 
rechts in der Figur), dann gelangt zurU <** ezo ^n < nach 

nnfon ^ , . j xt *V stift 13 in einen nach 

unten geneigten Abschnitt des Kuliu 

nvai^^ xt«,-~ , , , n *^schlitzes, dessen ver- 

tikaler Neigungswinkel so bemessen 

tere Horizontalbewegung des Stiftes dafi dUrCh eine WSi " 

7 angehoben wird und der Vorsprung s ! ' daS Verbindungselement 

r-av.tn^r, „^^i , _ , ' * viie Vertiefung im Dach- 

rahmen verlassen kann. Dadurch wi* , 

und somit die ganze Mechanik horil daS ^indungselement 

der Deckel kann ganz zuriickgeschobe^ frei bewe * lich Und 

^rden . 

Die ganze Verstelleinrichtung setzt 

9 ii oa ««^ ■» • i_ j **oh aus nur vier Bautei- 

len zusammen, namlich dem Transport^ 

hebel 3, dem Zwischenhebel 5 und ^ Utten 2 ' dem Auf stall- 
Bin. Skizze der Einzelteile und des J* Verbindun 9 8element 7 - 
ster Darstellung in Figur 3 gezeigt ^ k6lS 8ind ** au£ 9 e16 " 
sentlichen flach ausgebildet und kou ^ B * uteile sind ** we " 
dem Dachrahmen untergebracht werden ^ d3her P latzs P arend in 
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Verstelleinrichtung fiir ein Hebeschiebedach 



Pftfeenfej fosprUche 

1. Verstelleinrichtung fiir ein Hebeschiebedach , dessen 
Deckel zwischen einer Schliefl- und einer Of f enstellung 
beztlglich einer Dachoffnung gleitend beweglich ist, wo- 
bei an den Ftthrungsschienen, die an beiden Seiten der 
Dachoffnung angeordnet sind, Transports chlitten fiir den 
Deckel verschiebbar gefiihrt sind, durch gekennzeichnet, 
dafi ein Auf stellhebel (3) einerseits - an dem Transport- 
schlitten (2) urn einen Lagerpunkt (9) und andererseits 
an einem Verbindungselement (7) urn einen Anlenkpunkt 
(8) drehbar gelagert ist und ttber einen ebenfalls dreh- 
bar gelagerten Zwischenhebel mit dem Deckel verbunden 
ist, wobei der Transportschlitten (2) und das Verbin- 
dungselement (7) relativ zueinander beweglich sind. 

2. Verstelleinrichtung nach An6pruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Verbindungselement (7) einen Vor- 
sprung (11) und einen Kulissenschlitz (12) aufweist, 
wobei der Kulissenschlitz einen horizontalen und einen 
geneigten Abschnitt umfafit und wobei ein Stift (13) des 
Transportschlittens (2) in den Kulissenschlitz ein- 
greift. 

3. Verstelleinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 

kennzeichnet, dafl 3er Transportschlitten (2) mit einem 
Langloch (6) versehen ist, dafl sich vom Lagerpunkt (9) 
horizontal erstreckt und bei einer Stellung des Auf- 
stellhebels (3), die einer Schlieflung des Deckels ent- 
spricht, eine Bewegung des Lagerpunktes (9) in horizon- 
taler Richtung erlaubt. 



VersteUeinricntung nach eine „, der vorheri9en _ 
che, dadnrcn gekennzeiehnet, dafl der Tra„ sportschlitten 
2 e« Auflager ,10, aufweist, auf den der Anlenkpunkt 
(8) in der SchlieOstellung des Decked zn liegen ko»„t. 



